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Wann wird geklebt?

Tragrand ist nicht mehr trag- und stützfähig
- schlechte Hornqualität
- Hornwandausbrüche nach Hufabszessen oder 

anderen Kronrandverletzungen



Wann wird geklebt?

- Hufwandresektionen bei losen Wänden
(Zusammenhangstrennung an der weißen 
Linie)

- Hufwandresektion bei hohlen Wänden
(Zusammenhangstrennung innerhalb der 
Hufwand)



Wann wird geklebt?



Wann wird geklebt?

Stellungskorrekturen beim Fohlen und 
heranwachsenden Pferden 
- Bockhuf

- Durchtrittigkeit

- laterale oder mediale Extensionen)



Wann wird geklebt?

Gliedmaßenerkrankungen, die eine Nagelung 
schwer machen (z.B Hufrehe, 
Lederhautentzündung, Hufbeinbruch)



Wann wird geklebt?

Kundenwunsch!



Was gibt es für Kleber?
3 Gruppen sind im Hufbeschlag relevant:

- Methylacrylat-Klebstoffe 
(Klebstoff mit Lösungsmittel)
Aushärtezeit stark temperaturabhängig ca. 6-10 Minuten

- Polyurethan-Klebstoffe 
(Klebstoff ohne Lösungsmittel)
Aushärtezeit ca. 2-3 Minuten

- Cyanacrylat-Klebstoffe
(Sogenannte Sekundenkleber)
Aushärtezeit ca. 5-10Sekunden



Methylacrylat-Klebstoffe
Methylacrylat-Klebstoffe (Technovit, Equilox, 
CARRÉmix, Glushu usw.), Klebstoff mit 
Lösungsmittel



Methylacrylat-Klebstoffe

Vorteile
- flexibler und elastischer als Polyurethanklebstoffe
- Sehr gut nagelbar
- Lange modellierbar
- Unempfindlicher als PU-Kleber gegen Feuchtigkeit und 

Verunreinigungen
- Bindet und klebt sehr gut alle Materialien



Methylacrylat-Klebstoffe

Nachteile
- Lösungsmittel greifen gesundes Horn mehr an
- Schädliche Ausgasungen beim Abbinden
- Längere Abbindezeit im Vergleich zu PU-Klebern oder 

Cyanacrylatklebern
- Sollte nur im Freien oder gut durchlüfteten Räumen 

verarbeitet werden



Methylacrylat-Klebstoffe
Anwendungen
- Hornwandaufbauten zur anschließenden Klebung oder 

Nagelung
- Aufkleben von Aluminium, Kunststoff und 

Stahlbeschlägen
- Klebung von Beschlagalternativen mit Trägerschuh 

(Dallmer, GluShu, Easyshoe (Performance, Sport, 
Compete), Soundhorse usw.



Methylacrylat-Klebstoffe
Vorbereitung  
- Gut mechanisch mit Raspel, Drahtbürste und evtl. 

Schleifpapier vorreinigen
- Reinigungsmittel (Alkohol, Ether, Aceton und CARRÉmix

Primer)
- Material muß auf Raumtemperatur vorgewärmt sein
- Vorheriges Trocknen der Klebestellen und der 

aufzuklebenenden Materialien mit einem 
Heißluftpistole wird empfohlen



Produkte Methylacrylat-Klebstoffe
EQUILOX

- Equilox in 2 Abbindege-
schwindigkeiten (II 6-8 Min 
ist schneller als I 8-10 Min) 
- Mit Mischdüse oder 
Spatel verarbeitbar



Produkte Methylacrylat-Klebstoffe
CARRÉmix Ultra Express Repair

- Mit Mischdüse oder 
Spatel verarbeitbar

- Abbindezeiten wie 
EQUILOX II (6-8 Minuten)

- Abbindezeit verkürzt sich 
bei Temperaturerhöhung

- Abbindetemperatur ca. 90 Grad



CARRÉmix Express Repair
- Mit Mischdüse oder 

Spatel verarbeitbar
- Abbindezeiten wie 

EQUILOX I (8-10 Minuten)
- Abbindezeit verkürzt sich 

bei Temperaturerhöhung
- Abbindetemperatur ca. 90 Grad

Produkte Methylacrylat-Klebstoffe



Technovit
Produkte Methylacrylat-Klebstoffe

- Schnell aushärtender 
Kunststoff auf MMA-
Basis

- Aushärtezeit ca. 10 
Minuten

- Aushärtetemperatur 
von max. 86 Grad

- Gut modellierbar
- Sehr hart 



Polyurethan-Klebstoffe
Polyurethan-Klebstoffe von Vettec und CARRÉmix

Kontaktklebstoffe ohne Lösungsmittel



Polyurethan-Klebstoffe
Vorteile
- Reine Kontaktkleber ohne Lösungsmittel
- Binden temperaturabhängig sehr schnell ab
- Schonen noch tragfähige Hornstrukturen und 

greifen diese noch so stark an wie MMA-
Kleber

- Erhältlich in unterschiedlichen Härten und 
Aushärtegeschwindigkeiten



Polyurethan-Klebstoffe
Nachteile
- Vorreinigung der Klebestellen ist aufwendiger 
- Bei zu hohen Verarbeitungstemperaturen extrem 

schnelles Abbinden
- Nur ca. 10 Sekunden modellierbar
- Nur ca. 30 Minuten nach dem Abbinden nagelbar
- Geruchlose Ausgasungen und sollte deshalb nur 

im freien oder gut durchlüfteten Räumen 
verarbeitet werden



Polyurethan-Klebstoffe
Anwendungen
- Kleben von Aluminium-, Kunststoff- und 

Stahlbeschlägen 
- Ideal für Fohlenextensionen durch die sehr 

kurze Abbindezeit
- Ideal zur Klebung von 

Fohlenextensionsschuhen
- Ganze Tragrandaufbauten bei Pferden mit 

fühligen Hufen



Polyurethan-Klebstoffe
Vorbereitung  
- Gut mechanisch mit Raspel, Drahtbürste und evtl. 

Schleifpapier vorreinigen
- Reinigungsmittel (Alkohol, Ether und CARRÉmix Primer) 

KEIN ACETON!
- Material muß auf Raumtemperatur vorgewärmt sein
- Vorheriges Trocknen der Klebestellen und der 

aufzuklebenden Materialien mit einem Heißluftpistole 
ist UNBEDINGT NOTWENDIG!

- Hufe dürfen vor der Klebung mind. 2 Wochen nicht 
geölt oder gefettet werden



Polyurethan-Klebstoffe

Super Fast von Vettec und CARRÉmix
Ultra Fast

- Aushärtezeit 30 Sekunden
- In 200 ml und 50 ml (nur CARRÉmix) erhältlich
- Einfache Handhabung in schweizer Sulzer Kartusche (kein 

Aufschneiden mehr nötig
- Temperaturentwicklung beim Abbinden ca. 90 Grad



Polyurethan-Klebstoffe
Adhere von Vettec und CARRÉmix Hoof Bond

- Aushärtezeit 45-60 Sekunden
- Nagelbar in den ersten 30 Minuten nach der Aushärtung
- Flexibler als Super Fast oder Ultra Fast
- In 200 ml und 50 ml (nur CARRÉmix) erhältlich
- Einfache Handhabung in schweizer Sulzer Kartusche 

(kein Aufschneiden mehr nötig)
- Temperaturentwicklung beim abbinden ca. 90 Grad



Cyanacrylat-Klebstoffe



Cyanacrylat-Klebstoffe

Vorteile
– Keine Hitzeentwicklung beim Abbinden
– Extrem schnelle Abbindezeit (ca. 5-10 Sekunden)
– Sehr einfache Handhabung 
– temperaturunempfinglicher als MMA- und PU-

Kleber



Cyanacrylat-Klebstoffe

Nachteile
– Glatte Oberfläche für die Klebung nötig
– Ausbrüche können nicht verfüllt werden
– Mehraufwand bei der Herstellung 

entsprechender Beschläge 



Cyanacrylat-Klebstoffe

Anwendung
– Aufkleben von Beschlägen mit diversen 

Klebelaschen
– Montagehilfe bei Klebeschuhen für MMA-

Produkte



Cyanacrylat-Klebstoffe

Vorbereitung
– Hufe mechanisch vorreinigen und mit 

Schleifpapier glätten
– Reinigungsmittel (Alkohol, Ether, Aceton oder 

CARRÉmix Primer)
– Anschweißen der Laschen am Kunststoffbeschlag 

mit Heißluftpistole



Cyanacrylat-Klebstoffe

CARRÉstep und Easycare Klebelaschen



Cyanacrylat-Klebstoffe

RB-Carbon Klebekrägen



Cyanacrylat-Klebstoffe

Glue-U PRE FIX
Zur Montagehilfe bei Klebeschuhen



Vielen Dank!
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